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Suomi
Turvallisuusohjeet

Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Tur-
vallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jät-
täminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/
tai vakavaan loukkaantumiseen.

Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja ohjetiedot tulevaa
käyttöä varten.
u Tätä juotoskolvia ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysi-

siltä, aistillisilta tai henkisiltä kyvyiltään rajoitteellis-
ten tai puutteellisen kokemuksen tai tietämyksen
omaavien ihmisten käyttöön. Muuten voi tapahtua käyt-
tövirheitä ja henkilövahinkoja.

u Lapset (vähimmäisikä 8 vuotta) ja aikuiset, jotka ra-
joitteisten fyysisten, aistillisten tai henkisten kyky-
jensä, kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä
takia eivät osaa käyttää juotoskolvia turvallisesti, ei-
vät saa käyttää sitä ilman vastuullisen henkilön val-
vontaa tai neuvontaa. Muuten voi tapahtua käyttövir-
heitä ja henkilövahinkoja.

u Pidä lapsia silmällä. Tällä tavalla varmistat, etteivät lap-
set leiki juotoskolvin kanssa.

Käytä juottamisessa suojalaseja ja -vaate-
tusta. Sula juotostina ja juotosroiskeet voivat
aiheuttaa palovammoja tai silmävaurioita.

Juotoskärjet kuumenevat erittäin kuumiksi
käytössä. Iholle joutuminen voi aiheuttaa palo-
vammoja. Anna juotoskärkien jäähtyä ennen
kuin kosket niihin.

u Aseta juotosasema tasaiselle, suoralle alustalle. Näin
vältät juotosaseman tahattoman kaatumisen ja siitä aiheu-
tuvan palovaaran.

u Aseta juotoskolvi juotosaseman kanteen, kun sitä ei
käytetä. Varmista, että se on lukittunut paikalleen,
jotta se on varastoitu asianmukaisesti. Vältä siksi kuu-
man juotoskärjen joutumisen kosketuksiin syttyvän mate-
riaalin kanssa.

u Älä koskaan jätä päälle kytkettyä juotoskolvia ilman
valvontaa. Tulipalo- ja loukkaantumisvaara.

u Poista syttyvät tai tulenarat aineet ympäristöstä, kun
työskentelet juotoskolvilla. Tulipalon vaara.

u Anna juotoskolvin jäähtyä ja poista akku ennen kuin
vaihdat juotoskärjen, kuljetat kolvia, laitat sen säilöön
tai varastoit sen pidemmäksi aikaa. Tulipalo- ja louk-
kaantumisvaara.

u Työskentele hyvin ilmastoidussa ympäristössä. Hengi-
tettävät terveydelle vaaralliset juotostinan tai juotospas-
tan höyryt voivat aiheuttaa vaaraa.

u Älä juota jännitteellisiä johtoja ja vältä juottamista
jännitteellisten johtojen läheisyydessä. Sähköiskun
vaara.

u Älä avaa akkua äläkä tee siihen mitään muutoksia. Oi-
kosulkuvaara.

u Akusta saattaa purkautua höyryä, jos akku vioittuu tai
jos akkua käytetään epäasianmukaisesti. Akku saat-
taa syttyä palamaan tai räjähtää. Järjestä tehokas il-
manvaihto ja käänny lääkärin puoleen, jos havaitset ärsy-
tystä. Höyry voi ärsyttää hengitysteitä.

u Virheellisen käytön tai vaurioituneen akun yhteydessä
akusta saattaa vuotaa herkästi syttyvää nestettä.
Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettä pääsee va-
hingossa iholle, huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos
nestettä pääsee silmiin, käänny lisäksi lääkärin puo-
leen. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ihon ärsy-
tystä ja palovammoja.

u Terävät esineet (esimerkiksi naulat ja ruuvitaltat) tai
kuoreen kohdistuvat iskut saattavat vaurioittaa ak-
kua. Tämä voi johtaa akun oikosulkuun, tulipaloon, savua-
miseen, räjähtämiseen tai ylikuumenemiseen.

u Varmista, ettei laitteesta irrotettu akku kosketa pape-
rinliittimiä, kolikoita, avaimia, nauloja, ruuveja tai
muita pieniä metalliesineitä, koska ne voivat oikosul-
kea akun koskettimet. Akkukoskettimien välinen oiko-
sulku saattaa johtaa palovammoihin ja tulipaloon.

u Käytä akkua ainoastaan valmistajan tuotteissa. Vain
tällä tavalla saat estettyä akun vaarallisen ylikuormituk-
sen.

u Lataa akut vain valmistajan suosittelemilla latauslait-
teilla. Latauslaite, joka soveltuu määrätyntyyppiselle
akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua
ladattaessa.

Suojaa akku kuumuudelta, esi-
merkiksi pitkäaikaiselta aurin-
gonpaisteelta, tulelta, lialta, ve-
deltä ja kosteudelta. Räjähdys- ja
oikosulkuvaara.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus
Ota huomioon kuvat käyttöohjeen alussa.

Määräyksenmukainen käyttö
Juotoskolvi on tarkoitettu kaapeleiden ja elektronisten kom-
ponenttien lämpöliittämiseen. Juotoskolvia saa käyttää ai-
noastaan Bosch-juotoskärkien kanssa.

Kuvatut osat
Numerointi komponenteille viittaa juotoskolvin esitykseen
grafiikkasivulla.

(1) Juotoskärki
(2) Juotoskärjen holkki
(3) Juotoskärjen kiinnitysmutteri
(4) Juotinosa
(5) Juotosaseman kansi
(6) Juotinosan kärjenpidike
(7) Lisäjuotoskärkien teline
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(8) Käynnistyskytkin/lämpötilan säädin
(9) Juotosasema

(10) Akkua)

(11) Akun lukituksen avauspainikea)

(12) Tilan merkkivalo
(13) Metallivilla juotoskärjen puhdistamiseen

a) Nämä lisätarvikkeet eivät kuulu Tavanomainen toimituk-
seen.

Tekniset tiedot
Juotoskolvi GLK18V‑450
Tuotenumero 3 601 JS8 1..
Nimellinen jännite V= 18
Lämpötilan näyttö °C 250−450
Lämpötilapoikkeama enint. % ±10
PainoA) kg 0,5
Suositeltu ympäristön lämpötila
latauksen aikana

°C 0 … 35

Sallittu ympäristön lämpötila
käytössäB) ja säilytyksessä

°C −20 … 50

Yhteensopivat akut GBA18V…
GBA 18V…

ProCORE18V…
EXPERT18V…

EXBA18V…
CORE18V…

Suositellut latauslaitteet GAL18…
GAL 18…
GAL 36…

GAL12V/18…
GAL 12V/18…

GAX 18…
EXAL18…

A) Ilman akkua (akun painon voit katsoa verkko-osoitteesta
www.bosch-professional.com)

B) rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C
Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäris-
töolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta
www.bosch-professional.com/wac.

Akku
Bosch myy akkukäyttöisiä kompressoreita myös ilman ak-
kua. Voit tarkistaa pakkauksesta, sisältyykö juotoskolvisi toi-
mitukseen akku.

Akun lataminen
u Käytä vain teknisissä tiedoissa ilmoitettuja latauslait-

teita. Vain nämä latauslaitteet on sovitettu juotoskolvis-
sasi käytettävälle litiumioniakulle.

Huomautus: kansainvälisten kuljetusmääräysten mukaisesti
Li-ion-akut toimitetaan osittain ladattuina. Akun täyden suo-
rituskyvyn varmistamiseksi akku tulee ladata täyteen ennen
ensikäyttöä.

Akun asentaminen
Työnnä ladattu akku akun kiinnityskohtaan niin, että se lukit-
tuu paikalleen.

Akun irrottaminen
Kun haluat ottaa akun pois, paina akun vapautuspainiketta ja
vedä akku irti. Älä irrota akkua väkisin.
Akussa on kaksi lukitusvaihetta, joilla estetään akun irtoami-
nen, jos painat tahattomasti akun vapautuspainiketta. Niin
kauan kuin akku on asetettuna juotosasemaan, se pysyy pai-
kallaan jousen avulla.

Akun lataustilan näyttö
Huomautus: lataustilan näyttöä ei ole kaikissa akkutyypeissä.
Akun varaustilanäytön vihreät LEDit osoittavat akun varaus-
tason. Turvallisuussyistä akun varaustilan voi tarkistaa vain,
kun juotoskolvi on sammutettu.
Kun haluat nähdä akun varaustilan, paina varaustilan näytön
painiketta  tai . Tämä on mahdollista myös akun ollessa
irrotettuna.
Jos varaustilan näytön painikkeen painaminen ei sytytä yh-
tään LED-valoa, akku on viallinen ja täytyy vaihtaa.
Akkutyyppi GBA 18V... | GBA18V...

LED-valo Kapasiteetti
3 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti 60–100 %
2 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti 30–60 %
1 vihreä LED-valo palaa jatkuvasti 5–30 %
1 vihreä LED-valo vilkkuu 0–5 %

Akkutyyppi ProCORE18V… | EXPERT18V… |
EXBA18V… | CORE18V…

LED-valo Kapasiteetti
5 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti 80–100 %
4 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti 60–80 %
3 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti 40–60 %
2 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti 20–40 %
1 vihreä LED-valo palaa jatkuvasti 5–20 %
1 vihreä LED-valo vilkkuu 0–5 %

Akun vikavaaran havaitseminen
EXPERT18V… | EXBA18V…
Akun lataustilan LED-merkkivalot voivat ilmaista akun lataus-
tilan lisäksi akun vikavaaraa.
Aktivoi toiminto painamalla lataustilan näytön painiketta 
kolmen sekunnin ajan. Akun analysoinnista ilmoitetaan akun
lataustilan näytön juoksevalla merkkivalolla. Analysoinnin tu-
los näkyy akun lataustilan näytössä.
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1 LED-valo: akussa on suuri vikavaara. Tämä
on jo saattanut pienentää tehoa ja käyttöaikaa.

Suosittelemme vaihtamaan akun.
5 LED-valoa: akku on hyvässä kunnossa ja sen
vikavaara on pieni.

Huomaa: akun vikavaaran arviointi tapahtuu kaksivaiheisesti
ja mahdollistaa akun kunnon yksinkertaistetun analysoinnin.
Akku katsotaan joko hyväkuntoiseksi tai vikaherkäksi. Ana-
lyysi ei ilmoita akun kuntoa prosentteina.

Ohjeita akun optimaaliseen käsittelyyn
Suojaa akku kosteudelta ja vedeltä.
Säilytä akkua vain –20 ... 50 °C lämpötilassa. Älä jätä akkua
esimerkiksi kuumana kesäpäivänä pitkäksi ajaksi autoon.
Puhdista akun tuuletusaukot säännöllisin väliajoin peh-
meällä, puhtaalla ja kuivalla siveltimellä.
Huomattavasti lyhentynyt käyntiaika latauksen jälkeen osoit-
taa, että akku on elinikänsä lopussa ja täytyy vaihtaa uuteen.
Huomioi hävitysohjeet.

Asennus
u Anna juotoskolvin jäähtyä ja poista akku ennen kuin

vaihdat juotoskärjen, kuljetat kolvia, laitat sen säilöön
tai varastoit sen pidemmäksi aikaa. Tulipalo- ja louk-
kaantumisvaara.

Juotoskärjen vaihtaminen (katso kuva A)
Asenna kyseiseen käyttötarkoitukseen sopiva juotoskärki.
Käytä vain Bosch-juotoskärkiä.
Juotoskärjen vaihtamiseksi kierrä kiinnitysmutteria  (3) vas-
tapäivään. Irrota kiinnitysmutteri ja juotoskärjen holkki (2).
Irrota juotoskärki (1) ja aseta toinen juotoskärki (1) paikal-
leen.
Aseta holkki (2) ja kiinnitysmutteri (3) takaisin paikoilleen.
Kiristä kiinnitysmuttereita käsitiukkuuteen myötäpäivään.
Enintään kahta käyttämätöntä ja jäähtynyttä
juotoskärkeä (1) voidaan säilyttää juotosaseman kannen
telineessä (7).

Käyttö
Käyttöönotto
u Varmista, että juotinosan ja juotosaseman välinen

kaapeli ei pääse taittumaan eikä vaurioitumaan. Älä
jatka juotoskolvin käyttöä, jos kaapeli on vaurioitunut.

Kytkeminen päälle/pois ja lämpötilan säätäminen
Avaa juotosaseman kansi (5) nostamalla se ylös. Kansi voi-
daan lukita kolmeen eri avautumiskulmaan.
Käynnistä juotoskolvi painamalla käynnistyskytkintä (8).
Tilailmaisin (12) syttyy.
Lämpötilan säätimellä (8) voit asettaa juotoslämpötilan por-
taattomasti välillä 250 °C – 450 °C. Kierrä lämpötilan
säädintä (8) nuolimerkinnän avulla haluttuun lämpötilaan
lämpötilansäätimen asteikon mukaisesti.

Sammuta juotoskolvi painamalla käynnistyskytkintä  (8)
uudelleen. Tilanäyttö (12) välkkyy punaisena.
Työnnä juotinosa (4) juotosaseman kannen
kärjenpidikkeeseen (6), kunnes se napsahtaa lukittuun
asentoon. Avaa juotosaseman (9) kansi (5) nostamalla se
ylös.

Standby Modus
Akun ja juotoskärjen suojaamiseksi juotoskolvi siirtyy auto-
maattisesti Standby Modusiin 15 minuutin kuluttua viimei-
sestä käynnistyskytkimen/lämpötilan säätimen (8) painal-
luksesta tai kääntämisestä. Tätä varten juotoskärjen lämpö-
tila lasketaan 250 °C:een, ja tilan merkkivalo (12) vilkkuu
keltaisena.
Aktivoi juotoskolvi painamalla tai kiertämällä käynnistyskyt-
kintä/lämpötilan säädintä (8). Standby Modus päättyy, ja
juotoskärki kuumennetaan asetettuun lämpötilaan (tilan
merkkivalo (12) vilkkuu vihreänä).
Jos juotoskolvia ei aktivoida Standby Modusissa, se kytkey-
tyy automaattisesti pois päältä 45 minuutin kuluttua.
Huomautus: Jos juotoskolvi halutaan sammuttaa Standby
Modusista, paina käynnistyskytkintä (8) ensin aktivoidaksesi
juotoskolvin ja paina sitä sitten uudelleen sammuttaaksesi
sen.

Tilan merkkivalo
Tilan merkkivalo (12) ilmaisee juotoskärjen lämpötilan:
Tilan merkki-
valo

Merkitys

Vilkkuu vihreänä Juotoskärkeä kuumennetaan/jäähdyte-
tään, kunnes asetettu lämpötila saavute-
taan.

Palaa vihreänä Asetettu lämpötila on saavutettu.
Vilkkuu keltai-
sena

Standby Modus (lämpötila laskee
250 °C:een)

Vilkkuu punai-
sena

Juotoskärki jäähtyy virrankatkaisun jäl-
keen.

Huomautus: Jos akku poistetaan välittömästi laitteen sam-
muttamisen jälkeen, tilanäyttö (12) sammuu eikä enää va-
roita kuumasta juotoskärjestä. Aseta juotinosa (4) juotosa-
seman kannen kärjenpidikkeeseen (6), jotta juotinosaan ei
kosketa vahingossa.

Työskentelyohjeita
Juotoskärjen puhdistus
Puhdista likaantunut juotoskärki (1).
Työnnä juotoskärki metallivillaan (13) ja puhdista se varo-
vasti pyyhkäisemällä metallivillaa vasten. Varmista, ettet
työnnä juotoskärkeä liian syvälle metallivillaan.
Vaihda metallivilla (13), kun se on likaantunut.
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Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
u Anna juotoskolvin jäähtyä ja poista akku ennen kuin

vaihdat juotoskärjen, kuljetat kolvia, laitat sen säilöön
tai varastoit sen pidemmäksi aikaa. Tulipalo- ja louk-
kaantumisvaara.

u Pidä juotoskolvi ja tuuletusaukot puhtaina varmis-
taaksesi hyvän ja turvallisen työskentelyn.

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Suomi
Puh.: 0800 98044
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10‑numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.

Hävitys
Juotoskolvit, akut, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimit-
taa asianmukaiseen kierrätykseen.

Älä hävitä juotoskolvia tai akkuja/paristoja koti-
talousjätteen mukana!

Koskee vain EU‑maita:
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä käytöstä poistetut akut/
paristot, jotka eivät ole enää käyttökelpoisia, on kerättävä
erikseen ja hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla. Toi-
mita ne ohjeen mukaisiin keräyspisteisiin. Virheellinen hävit-
täminen voi olla haitallista ympäristölle ja terveydelle jättei-
den mahdollisesti sisältämien vaarallisten aineiden vuoksi.
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Legal Information and Licenses
1 − Open Source Components

1.1 − CMSIS V1.5.7- Apache-2.0
Copyright © 2009−2016 ARM Limited. All rights reserved.
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the License); you may
not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express
or implied. See the License for the specific language governing
permissions and limitations under the License.

1.2 − MM32/MM32SPIN0230/Device/
MM32SPIN0230 V1.5.7/MM32/MM32SPIN0230//
Samples/LibSamples V1.5.7 – BSD-3-Clause
Copyright © 2011−2025 Shanghai MindMotion
Microelectronics Co., Limited. All rights reserved
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.

3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

2 − Common License

2.1 − Apache License 2.0 (Apache-2.0)
Apache License
Version 2.0, January 2004 
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND
DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the
copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other
entities that control, are controlled by, or are under common control
with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i)
the power, direct or indirect, to cause the direction or management of

such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty
percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial
ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising
permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
including but not limited to software source code, documentation
source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but not limited
to compiled object code, generated documentation, and conversions to
other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object
form, made available under the License, as indicated by a copyright
notice that is included in or attached to the work (an example is
provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the
original version of the Work and any modifications or additions to that
Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to
Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an
individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright
owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any
form of electronic, verbal, or written communication sent to the
Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control systems,
and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the
Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on
behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly
display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such
Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this
License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide,
non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in
this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell,
import, and otherwise transfer the Work, where such license applies
only to those patent claims licensable by such Contributor that are
necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination
of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s)
was submitted. If You institute patent litigation against any entity
(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the
Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to
You under this License for that Work shall terminate as of the date such
litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
modifications, and in Source or Object form, provided that You meet
the following conditions:
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(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a
copy of this License; and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating
that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You
distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from
the Source form of the Work, excluding those notices that do not
pertain to any part of the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution,
then any Derivative Works that You distribute must include a readable
copy of the attribution notices contained within such NOTICE file,
excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative
Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file
distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or
documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a
display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-
party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for
informational purposes only and do not modify the License. You may
add Your own attribution notices within Derivative Works that You
distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the
Work, provided that such additional attribution notices cannot be
construed as modifying the License. 
You may add Your own copyright statement to Your modifications and
may provide additional or different license terms and conditions for
use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such
Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and
distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated
in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by
You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this
License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding
the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any
separate license agreement you may have executed with Licensor
regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
except as required for reasonable and customary use in describing the
origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor
provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied,
including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE,
NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless
required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent
acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for
damages, including any direct, indirect, special, incidental, or
consequential damages of any character arising as a result of this
License or out of the use or inability to use the Work (including but not
limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer
failure or malfunction, or any and all other commercial damages or
losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of
such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and
charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other
liability obligations and/or rights consistent with this License. However,
in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and
on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and
only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor
harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such

Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional
liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS

3 − Warranty Disclaimer
This product contains Open Source Software components which
underly Open Source Software Licenses. Please note that Open Source
Licenses contain disclaimer clauses. The text of the Open Source
Licenses that apply are included in this manual under "Legal Information
and Licenses".
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Garantiebedingungen
Guarantee Conditions

Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía

Условия гарантии

Servicekontakte
Service Contacts

Contacts de Service
Contactos de Servicio

Контакты сервисных центров
https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601
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